
【持ち込み板に関しての規格】

＜注意事項＞

①

②

③

＜木材サイズ＞

BASIC （耳を残しての値です） MIKI

3連 4連 3連

最低　幅 500ｍｍ 680ｍｍ 500ｍｍ

最低　高さ 270ｍｍ

最低　幅 500ｍｍ 680ｍｍ

最低　高さ

最低　幅 600ｍｍ 800ｍｍ

最低　高さ

最低　幅 600ｍｍ 800ｍｍ

最低　高さ

最低　幅 750ｍｍ 1000ｍｍ 600ｍｍ

最低　高さ 310ｍｍ

最低　幅 750ｍｍ 1000ｍｍ

最低　高さ

　　お客様よりお持ち込みの板に関して、以下の内容をご確認ください。

全
て
の
板

共
通
条
件

　厚みが最低37ｍｍ以上あること（サクラ、カエデ、白樺系の木は40ｍｍ以上）

　水分率（水分量）が10％以下になっていること
　　　　　　→なっていない場合は時計が反ってしまう可能性あり

　割れ等がある場合は使用できない場合あり

※価格につきましては、通常料金となります（手作り・オーダー）

MF
300ｍｍ（足を作る場合はプラス30ｍｍ）

L
330ｍｍ（足を作る場合はプラス30ｍｍ）

LF
350ｍｍ（足を作る場合はプラス30ｍｍ）

S
200ｍｍ（足を作る場合はプラス30ｍｍ）

SF
240ｍｍ（足を作る場合はプラス30ｍｍ）

　★振り子が全て白太だと欠けやすいため、大きめの板が好ましい

M
270ｍｍ（足を作る場合はプラス30ｍｍ）


